Protokoll

Aterkommande besiktning

Plats for logotyp

Besiktningens utfall:

[] Uppfyller krav

Rekommendation om korforbud: [1Ja

[ ] Uppfyller krav med anmirkning

[] Uppfyller ej krav

Maskindel(ar):

Kund:

Foretag:

Telefon:

Besiktning utférd av:

Foretag: Datum:

Besiktningsman:

Adress:

Epost:

Maskin:

Signatur:

[] Rigg brunnsborrning [ ] Rigg styrd borrning [] Rigg grundliggningsborrning [] Palkran
[ ] Annan: Serienummer:

Tillverkare: Modell:

Arbetstimmar: Datum foregiaende besiktning:

Service utford enligt tillverkarens anvisningar? []Ja [] Nej

Datum senaste dokumenterade service:

Arbetsverktyg:

Tillverkare: Modell:

Serienummer:

Allmant:

Reparation utfort sedan foregiende besiktning? [1Ja [] Nej

Om ja, maskindel:

Lyftanordning enligt AFS 2003:6 []Ja, datum senaste besiktning: [] Nej

Noteringar:




Ombyggnader:

Har maskinen byggts om fran sitt ursprungsskick?

Om ja, vilka delar av maskinen?:

[]Ja

[ Nej

Vilken dokumentation finns av ombyggnaderna?:

Reparator:

Hirmed intygas att samtliga fel och brister som identierats vid besiktningen har atgirdats:

Punkt [Datum Foretag

Reparator

Sign




. Dokumentation

. Hydraulsystem

. Arbetsverktyg

Mast

. Undervagn/larvband
. Fjarrstyrning

. Matningsanordning
. Rotationsskydd

9. Vridhus mast

10. Bom

11. Stodben

12. Svingkrans
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. Dokumentation

. Masthuvud

. Borrhuvud

. Hejare

. Mast

. Ovre slide

. Mastfotens cylinder
. Sladcylinder

9. Vajerhjul

10. Nedre slide

11. Bomlyftcylinder
12. Palarmar

13. Sidolutningscylinder
14. Forarkabin

15. Overvagn

16. Vinsch

17. Motvikt

18. Undervagn

19. Stoédben

20. Justeringscylinder
f6r bandbredd.

21. Svanglas
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12. (Bildkilla: Comacchio)

12.

13.

(Bildkalla: Junttan)




Protokollets beslutbeteckningar

OK: Uppfyller krav.

1: Uppfyller krav, med anmirkning. Atgirdas.

2: Uppfyller ej krav, atgirdas snarast.

N/A: Ej tillginglig for besiktning, finns ej pa maskinen.

1. Dokumentation

Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
1.1 Skyltning, mirkning pa Lasbar
rigg
1.2 Aterkommande tillsyn enl. | Utford
tillverkarens instruktioner
1.3 Anvindarmanual Pa plats
2. Hydraulik
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
2.1 Hydraulslangar Lickage, Upphingning
Averkansskydd
2.2 Cylindrar och kolvar Korrosion
Tithet
2.3 Lasthallningsventiler Funktion
3. Arbetsverktyg
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
3.1 Leder Skick
Glapp
3.2 Skruv- och bultférband Skick
Atdragna
3.3 Faste kedja/vajer Skick
3.4 Sliade, glidskenor och Skick
lager Smorda
3.5 Rotationsskydd, bur/ Funktion
sensor Signal
3.6 Hydraulmotorer Skick
3.7 Tryckluftslang Skick, fangstlina
3.8 Tryckluftsvivel Skick
Tithet
4. Mast
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
4.1 Ram, bomar, mastbalk | Infistning
Svetsfogar
4.2 Glidskenor Skick
Smorda
4.3 Mastfiste och vridhus Infistning




Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
4.4 Brythjul, kedjematare
4.5 Kedja Skick
Smord
- Kontroll enl tillverkares Strickning
instruktioner Spinning
4.6 Vajer Skick
Korrekt dimension
- Upprullning vajervinda Palindning
- Fisten, svivel Skick
- Linhjul, rullar och lager Skick
Smorda
5. Undervagn
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
5.1 Sviangkrans Skick, glapp, forband
5.2 Balkar Skick
5.3 Larvband Skick
5.4 Bandbreddning Funktion, lasanordning
6. Elektronik
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgirdad
6.1 Elektriska griansligen Funktion
6.2 Mandverdon, panel, Funktion, fuktintringning,
kablage mirkning
6.3 Huvudstrombrytare Funktion
6.4 Arbetsbelysning Funktion
6.5 Nodstopp Funktion
6.6 Varningssignaler (ljus/ Funktion
ljud)
1. Ovrig utrustning
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgirdad
7.1 Tilltradesvigar Skick
Infistningar
7.2 Fallskydd, Skick
kopplingspunkter Infistningar
7.3 Stodben Infistning
Funktion
7.4 Brandbesiktning enl. SBF | Utford

127




Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
7.5 Lyftanordning enligt AFS | Besiktning enligt AFS
2003:6 2003:6 utford
7.6 Anslutningar spolmedel, t | Skick
ex tryckluft, vatten Fangstlina finns
7.7 Anslutning tryckluft Mojlighet att fasta fangstlina
Skick kopplingsanordning
7.8 Karosseri Sprickor horn, svetsfogar,
infastningar och forband
7.9 Bogservinsch Infistningar
7.10 Automatisk
stinghantering
- Skruvforband Skick
Atdragna
- Axlar Sikrade, lasta
- Greppklor Grepp
Slitage
- Hydraulik Reservkraft grepp enl.
tillverkarens instruktioner
8. Miljé
Maskindel Kontroll Beslut | Kommentar Atgardad
8.1 Hydraultank Skick
Lickage
8.2 Hydraulpumpar Skick
Anslutningar
8.3 Centralsmorjningssystem, | Skick
tryckkirl och ledningar Anslutningar
8.4 Spillberedskap Pa plats
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BORR 'FORETAGEN® am SVENSK FAB ——
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Detta protokoll har tagits fram av Borrforetagen, Svensk Grundliggning och Foreningen for aktiva i borrbranschen och
far anvindas fritt av vem som helst eller omarbetas under forutsittning att hinvisning ges till de tre organisationerna. Den
senaste versionen finns alltid tillgingligt kostnadsfritt via organisationernas hemsidor.
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